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TECHNICKY A ZKUSEBNIi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Constructions Prague

Akreditovana zkusebni laboratof, Autorizovana osoba, Certifikaéni organ, Notifikovana osoba, Inspekéni organ
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body

Autoryzowana jednostka 204 wedtug rozporzadzenia UNMZ nr 3/2004
Notyfikowana jednostka 1020
Oddziat 0700 - Ostrava

PROTOKOL

o wyniku certyfikacji wyrobu
wedltug § 5 ust. 1 punkt d) rozporzadzenia RM nr 190/2002 DU (system oceny 1) i zgodnie z wytyczng

dyrektywa 89/106/EWG Rady Wspdinoty Europejskiej (wytyczna o wyrobach budowlanych - CPD), w
brzmieniu wytycznej dyrektywg 93/68/EHS Rady Wsp6lnoty Europejskiej

nr 070 - 030187

Nazwa wyrobu:

Plyta wiéro-cementowa CETRIS®
typ / wariant: do nie noénych elementéw budowlanych, do stosowania w érodowisku suchym, wilgotnym i na zewnatrz,
grubosé plyty < 16 mm oraz do noénych elementéw budowlanych do stosowania w $rodowisku suchym, wilgotnym i na
zewnagtrz, grubosé ptyty = 16 mm

producent:
CIDEM Hranice, a. s.

ldent. nr: 14617081

Adres: Skalni &. 1088, Hranice | - Mésto, 753 40 Hranice, Republika Czeska

Producent; CIDEM Hranice, a.s.

Ident. nr: 14617081

Adres: CIDEM Hranice, a.s.

Zakiad

produkcyjny:  Dywizja CETRIS

Adres: Nova ulice 223, 753 40 Hranice, Republika Czeska

Zlecenie: Z070060590
Liczba stron protokotu tacznie za strong tytutowa: 5 Liczba stron zatgcznikéw: 3
Osoba odpowiedzialna za tre$é niniejszego protokotu: /) 4_/
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1 Dane ogdline

1.1

1.2

1.3

Dane producenta

Nazwa handlowa : CIDEM Hranice a.s.
Siedziba . Skalni €. 1088

Hranice | - Mésto, 753 40 Hranice, Republika Czeska
Zaktad produkcyjny :  dywizja CETRIS

Nova ulice 223, 753 40 Hranice, Republika Czeska
Ident. nr o 14617081

Dane wyrobu
Nazwa wyrobu . Plyta widro-cementowa CETRIS®

Opis wyrobu i jego zastosowanie: Ptyta widro-cementowa CETRIS® produkowane wedtug
EN 13986 sg piyty do stosowania w $rodowisku suchym, wilgotnym i zewnatrz, do technologii
wykonawania przeciwpozarowych scianek dziatowych i $cian, przeciwpozarowych stropow,
sufitow i obfozenie. Plyty CETRIS® sg tez stosowane wykonywania systeméw podfogowych
CETRIS®. Piyty CETRIS® sg réwniez przeznaczone do wykonywania poszy¢ wewnetrznych,
zewnetrznych, pionowych i poziornych czesci budynkdw np. posycia budynkow, stropow,
sufitow itp. W potaczeniu z innymi materiatami konstrukeyjnymi phyty CETRIS® od grubosci
16 mm mogg tworzyc¢ réwniez nosne elementy budowlane.

Ptyty CETRIS® sg produkowane z masy drzwenej, cementu, wody i dodatkéw hydratacyjnych,
w podstawowych wymiarach 1250 mm x 3350 mm i o grubosci od 8 mm do 40 mm w skali co
2 mm gruboéci. Z podstawowego wariantu ptyt, wediug wymagan odbiorcow, produkowane
plyty sa dzielone na mniejsze wymiary, sg frezowane, wiercone i wykanczane
powierzchniowo.

Wybor reprezentanta: Reprezentanci zostali wybrani zgodnie z procedurami wediug
EN 13986 i EN 326-1. Reprezentant zbioru wyrobdw ptyta widro-cementowa CETRIS® zostaty
losowo wybrane 3 szt. ptyt w wykonaniu podstawowym o grubosci 24 mm.

Wykaz dokumentéw przekazanych przez producenta na potrzeby certyfikacji wyrobu

e Zamowienie nr 06/30/08/0253 z dnia 16.8.2006

e Podrecznik jakosci, rewizja 5, z dnia 1.2.2006

o Certyfikat systemu kierowania produkcjg spotki CIDEM Hranice, S.A. fgcznie z protokotem
regularnej kontroli wedtug EN I1SO 9001:2000, LRQA Praha, z dnia 7.1.2004, waznosc
certyfikatu do 6.1.2007

Zapisy o jakosci

Zadania do jakosci dla r. 2006, z dnia 23.1.2006

Postep SJ-TO Sterowanie produkgcji

Wytyczna SJ-SM 01/03, rewizja 1.1, z dnia 1.7.2003

Postep SJ-TO 21/24 Technologiczny postep produkcji, rewizja 5, z dnia 1.8.2003
Wytyczna SM-GR 12/03, rewizja 1, z dnia 1.1.2006

Wytyczna SM-GR 02/03, rewizja 1, z dnia 1.4.2005

Whytyczna SJ-SM 2/94, rewizja 3, z dnia 1.7.2003

Whytyczna SJ-SM 10/94, rewizja 3, z dnia 1.8.2003

Postep SJ-TO 06/94, rewizja 4, z dnia 14.7.2003

Wytyczna SJ-SM 06/94 Kontrolni zkusebni plan, revize 5, ze dne 1. srpna 2003

Wytyczna SJ-SM 03/94, rewizja 4, z dnia 1.8.2003

Whytyczna SJ-SM 07/94, rewizja 5, z dnia 1.9.2004

Wytyczne 8J-TO 04/94, rewizja 4, z dnia 10.8.2003

Wytyczna SJ-SM 01/94, rewizja 3, z dnia 1.8200;
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1.4

1.5

1.6

¢ Opinia producenta DENAS COLOR, S.A. dotyczaca zawartosci niebezpiecznych
substancji w materiatach lakiernycznych DENASIL i DENAPOL z zatgcznikiem - karty
charakterystyki lakierow, z dnia 14.4.2004

e Opinia producenta STOMIX s.0.0. dotyczaca zawartosci pentachlorfenolu i formaldehydu
w wyrobach GAMADEKOR SA, HC-3, DELTAKRYL Z2, lakiery kryjace AK i AK-C, lakier
penetracyjny EH, kruszywa marmurowe SAXOGRAN i CAROLITH z zatgcznikiem - karty
charakterystyki, z dnia 13.4.2004

Wykaz innych dokumentéw uzytych do certyfikacji wyrobu

e Wewnetrzny przepis 0000A099, TZUS Praha, s.p., wrzesien 2003
e Raport 0 nadzéru nr 070-029377 z dnia 7.62006, TZUS Praha, oddziat Ostrava

Specyfikacja techniczna odnoszaca sig do certyfikacji wyrobu

e EN 13986:2004 Piyty na baze drewna do zastosowan w budownictwe - Charakterystyki,
ocena zgodnosci | oznaczenie

e EN 634-2:1998 Ptyty widro-cementowe - Specyfikacja - Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
plyt widrowych spajanych cementem portlandzkim do stosowania w srodowisku suchym,
wilgotnym i na zewnatrz

informacje o poprzedniej certyfikacji wyrobu

e Wyrdb byt w przesziosci certyfikowany w systemie wediug rozp. RM Rez 190/2002 DU,
EN 634-2:1998 i EN 13986:2003

2 Ocena wyrobu

2.1

2.2

Wymagania techniczne
e \Wyr6b byt oceniany wedtug EN 13986:2004 i EN 634-2:1998 pod katem badanych
wtasciwosci:
- Reakcja na ogien
- Wytrzymatos¢ na zginanie
- Modut sprezystosci na zginanie
- Rozwarstwianie (wytrzymatos¢ na ciggnienie)
- Rozwarstwianie (wytrzymatosc po obcigzeniem cyklicznym
- Wytrzymatosc (pecznienie)
- Wytrzymatosé (pecznienie) po obcigzeniem cyklicznym
- Wihasciwosci konstrukeyjne - sztywno$¢ (modut sprezystosci)
- Odpornos¢ na uderzenie
- Chtonnos¢ dzwiekowa
- Przypuszczalnosc pary wodne
- Przewodnos¢ cieplna
- Zawartos¢ pentachlorfenolu
- Unikanie formaldehydu
- Rozmiary

Wykaz protokotow testow i ocen

o Protokét proby typowej nr 1020-CPD-070030186 z dnia 2006-08-22, TZUS Praha, oddziat
Cstrava

Raport o nadzéru nr 070-029377 z dnia 7.62006, TZUS Praha, oddziat Ostrava

Protokét nr 070-022838 z dnia 2004-06-03, TZUS Praha, oddziat Ostrava

Protokét nr 070-022839 z dnia 2004-05-24-TZUS Praha, oddziat Ostrava

.T" ¥
Protokét nr 070-022825 z dnia 200 . TZUs Praha, oddziat Ostrava
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2.3 Podsumowanie wynikéw testow i ocen wyrobu

C g N— 7 / deklarowan
Badana wtasciwosé | Protokot proby [ Procedura proby Wymagar;)yéﬂ i y QOcena
1 2 3 | 4 5
; - 1020-CPD- D; A2-s1, dO (z wyjatkiem )
Reakcja na ogien 070030186 EN 13501-1 oodiog) speinia
Wlrzymaless ve 070 - 022838 07437027 - 29,0 Nmm?> spelnia
zginanie
Nie noéne
Sy RS | 07437027 | 24000 N-mm? | spetnia
.i Noéne :l
j > 4500 N-mm’™® ‘
Rozwarstwianie 5 J _
(wytrzymatosé na 070 - 022838 07437027 20,5 N'mm’ : speinia
ciggnienie) |§ .’I
Rozwarstwianie S | |
- 1 |
NYHGIaIoS0-po 070 - 022838 |D: 20,3 N-mm?2 -’ spefnia
obcigzeniem 07437026 | ‘
cyklicznym { |
i |
Vitmymaies 070 - 022838 07437026 : max. 1,5 % I speinia
(pecznienie) |
Whytrzymatosé !
\REEEIIGHIS) o 070 - 022838 07437026 : max. 1,5 % ; speinia
obcigzeniem
cyklicznym | |
Wiasciwosc 07437027 :-
konstrukp}qne " 070 - 022839 EN 789 © 4500 N-mm” spetnia
sztywnosé (modut
sprezystosci) EN 1058
VepainocEiia 070 - 022838 07437019 M s ol e o speinia
uderzenie wykorzistania
: Faktor chionosci
dzwiekowe:
0,10-dla
Chionnosé dzwigkowa | ' EN 13086, tab, 10 |  SZestorlmosciowy spetnia
0,30-dla
czestotliwosciowy zakres
| 1000 Hz - 2000 Hz
‘ . Przy $redni czestoscl
1200 kg-m™ jest faktor
P pUsEaEAIRRS R | . EN 13986, tab. 9 Gyfcyinng ERon speinia
L [ 1 vihké = 30
| u suché = 50
! . Przy $redni czegstosai
N ' 1200 kg'm™ jest faktor ‘
Przewodnos$¢ cieplna - EN 13986, tab. 11 przewodnoéci ciepelne: spetnia
A=023W-m"K"
SANBRDSE - EN 13986, art. 5.18 . Bez informagiji spetnia
pentachlorfenclu
Unikanie formaldehydu EN 13986, zat. B . Klasa E1 speinia
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| |
Badana witasciwos¢ | Protokot proby | Procedura proby Wymagar;)é;iﬁiarowany | Ocena
1 2 ! 3 4 5
Rozmiary ’ | D
dlugosc [ + 5 mm
szerokosc + 0,7 mm
grubosé¢ do 12 mm . + 1,0 mm
grubos¢ do 15 mm | 070-022838 0743T024 +1,2mm spetnia
grubosé do 19 mm /
s + 1,5mm

grubosé ponad 19 mm ‘
prostolinijnoéé boku | max. 1,5 mmm”
prostokatnosé \ max. 2,0 mmm’

3 Ocena systemu kierowania produkcja

e Ocena systemu kierowania produkcjg dokonano dnia 29. maja 2006

3.1 Wymagania specyfikacji technicznej dotyczace systemu kierowania produkcja

¢ \Wymagania dotyczgce systemu kierowania produkcjg sg zawarte w EN 13986

3.2 Ocena systemu kierowania systemu produkcjg

e Ocena jest podana w raportu o nadzéru nr 070-029377

4 Wnioski koncowe

Prébka wyrobu spetnia pod katem badanych wiasciwosci wymagania specyfikacji techniczne;.

System kierowania produkcjga odpowiada dokumentacji technicznej i jest zapewnione jego
nalezyte funkcjonowanie.

Ustalenia i wnioski podane w niniejszym protokote obowiazujg pod warunkiem, ze nie dojdzie do
zmian okolicznosci, w jakich dokonano oceny zgodnosci oraz jezeli te zmiany moga wptynaé na
whasciwosci wyrobéw (np. zmina przepiséw technicznych, specyfikacji technicznej, technologii
produkgiji, surowcow wyjsciowych i urzadzen produkcyjnych).

Dokumentacja techniczna wyrobu musi byé zgodnie z przepisami § 5 ust. 1 punkt d)
rozporzadzenia RM nr 190/2002 DU. uzupeiniana sprawozdaniami z kontroli nalezytego
funkcjonowania systemu kierowania produkcja.

5 Zalgczniki

5.1 Zatgcznik nr 1

Protokét nr 1020-CPD-070030186 o probie wstepnej ptyty widro-cementowej CETRIS® z dnia
22.8.2006, NJ 1020 - TZUS Praha - oddziat Ostrava (3 strony)




